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Efeitos dinâmicos devidos ao vento	

Integração com Adapt	

Exportador para o SAP 2000	

Edição da rigidez de barras na grelha das lajes	

Regiões maciças em lajes	

Concreto de alto desempenho	

Lançamento de vigas curvas	

Consideração de aberturas em vigas e lajes	

Estacas metálicas	

Lançamento de estacas isoladas	

Campo "Descrição" nas notas BCF 

Armadura 3D - estribos em lajes nervuradas, armadura contra colapso progressivo 
e studs de punção

Atualização de entregáveis no gerenciador

Armadura de retração de bloco de grande dimensão 

Novo opção de exportação do modelo de análise dinâmica para túnel de vento 

Verificação de ductilidade em vigas 

Novo modelador de lajes 

Integração automatizada com o Editor de Armaduras

Possibilidade de alteração das bitolas das armaduras de regiões em lajes

Origem do terreno

Novo método para transferência da armadura passiva 

Editor da rigidez axial de grelhas

Caixa de vista 3D

Aprimoramento no cálculo do Gama-Z

Novos grupos de propriedades IFC

Pranchas com nomenclatura personalizável 

Atualização da NBR 16868:2020 (add-on Dimensionamento de Alvenaria Estrutural)

Incremento na performance da janela de dimensionamento de lajes

Armadura de punção obrigatória

Captura de nervuras no Croqui

Tolerância no cálculo da armadura passiva

Importação de cores no arquivo IFC

Exportação IFC das lajes com os quantitativos do editor

Incremento no desempenho das janelas de pilares e blocos de fundação

Melhorias no preenchimento da seção do corte 

Pilar nascendo em laje 

Região de trabalho 

Configuração para tensão admissível dos blocos de fundação 

Melhorias na integração do Eberick com o gerenciador de arquivos do AltoQi Builder 

Perfis de vista 

Margem como referência externa no gerenciador de desenhos 

Flechas iterativas no modelo integrado

Vincular margem

Melhoria na visualização dos nomes dos pavimentos

Aprimoramento na usabilidade pórtico Unifilar

Vigas faixas 

Ajuste do detalhamento de blocos sobre uma estaca

Melhoria na exportação IFC em projetos associados

Salvamento automático de lote de pranchas 

Linhas de contorno na visualização 3D

Melhorias na importação das forças do túnel de vento

Limite de barras no dimensionamento de pilares

Sincronização das notas BCF com o AltoQi Cloud

Filtros de notas BCF por data de modificação, campo Responsável, Tag editável

Linhas de eixo dinâmicas

Janela de propriedades 3D na barra lateral

Relatórios de elementos metálicos

Configurações individuais para blocos de coroamento

Aba vigas de fundação no modelo 3D

Coeficiente minoração do concreto em tubulões

Método de SANTOS para o dimensionamento de blocos

Área de formas de vigas e pilares mais precisas

Melhorias de performance

Aviso em vigas com apoios sobrepostos

Melhoria de performance na exportação do IFC

Aviso 06 - Viga com apoios sobrepostos

Tratamento das hachuras na planificação do corte

Novo destaque de captura para ponto médio e quadrante

Visualização e exportação IFC das Armaduras 3D

Exportação do modelo 3D em realidade aumentada

Inclusão dos quantitativos na exportação IFC

Aplicação das forças de túnel de vento em estruturas esbeltas

Possibilidade de inclusão de mais direções do vento

Visão de impressão

Cadastro de cargas de acordo com nova NBR 6120:2019

Determinação dos deslocamentos considerando rigidez configurada

Exportação das nervuras da laje em IFC

Uso de constraints ou torção equivalente no modelo integrado de análise

Preenchimento da seção de corte e vista no corte planificado

Comando ocultar e reexibir elementos no 3D

Detecção automática de colisões (clash detection)

Lançamento automático de furos em vigas e lajes

Corte planificado

Nova interface com ribbons

Criação de projeto com base no modelo externo (IFC) e importação dos ambientes

Importador 3D IFC

Notas BCF (BIM Collaboration Format)

Geração automática da planta com base no modelo BIM IFC

Links externos para arquivos IFC e Q3D

Novas soluções para fundações com blocos e sapatas de divisa com viga alavanca

Janela de propriedades IFC

Detalhamento de pilares com vistas nas duas direções

Modelo integrado de análise (inclusão das lajes no modelo de pórtico)

Definição do ângulo das bielas dos blocos de fundação (altura mínima)

Consideração dos efeitos de temperatura e retração

Método de ruptura no dimensionamento de blocos e sapatas com pilares associados

Inclusão de estacas no modelo

Inclusão da armadura superior para blocos e sapatas

Novas ferramentas de navegação no modelo 3D

Relatórios em formato XLSX (formato de planilha)

Novos critérios para agrupamento de regiões de armaduras em lajes e otimização 
dos detalhamentos

Novas opções para ocultar elementos no modelo 3D

Melhorias no desempenho do pórtico unifilar e novas informações de 
deslocamentos e rotações

Projetos com lajes planas	

Fundações do tipo Tubulão	

Lajes do tipo nervuradas	

Projetos com lajes de fundação – Radier	

Lajes do tipo treliçadas e painel maciço	

Consideração de fundações associadas no projeto	

Lajes com vigotas protendidas	

Sapata corrida em apoio elástico	

Inclusão de rampas no modelo	

Planta de locação de estacas	

Lançamento, dimensionamento e detalhamento de paredes de contenção	

Dimensionamento e detalhamento de muros de concreto armado com formatos 
variados	

Reservatórios apoiados diretamente no solo (cisternas)	

Dimensionamento e detalhamento de muros de gravidade com formatos variados	

Reservatórios elevados integrados ao modelo	

Escadas autoportantes	

Análise com plastificação dos apoios	

Escadas plissadas	

Bibliotecas com detalhes típicos	

Pilares com seções compostas	

Memorial de cálculo do projeto	

Consideração de pilares esbeltos e pilares-parede no projeto	

Consideração de vigas e pilares inclinados no projeto	

Consideração de vigas com mesa colaborante na rigidez da laje	
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