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Compare as versões do software

Dimensionamento dos condutos com sugestão de repetição

Lançamento e edição dos elementos no detalhe isométrico

Verificação de lançamento do projeto SPDA

Dimensionamento das cordoalhas

Definições de propriedades para os elementos do desenho

Nova ferramenta para organizar as revisões do projeto

Novas opções para controle das revisões

Edição mais rápida dos detalhes gerados no projeto

Representação bifilar das tubulações no corte

Processamento do projeto otimizado por aplicações

Facilidade de associação dos elementos no Gerenciador

Determinação do duto de proteção

Dimensionamento das laterais do prédio

Legenda de condutos por elevação

Disjuntor de desconexão do DPS

Dimensionamento das correntes de curto-circuito

Inserção fácil do alimentador predial e quadros

Captores naturais - Telhado

Verificação do número e espaçamento das descidas

Edição mais rápida dos detalhes gerados no projeto

Novas opções para controle das revisões

Reassociar ao projeto um detalhamento alterado na prancha

Modelo externo como referência no corte

Dimensionamento considerando condutores em paralelo

Lançamento com indicação direta de problemas no croqui

Lançamento do BEP

Verificação gráfica automatizada do dimensionamento

Mapa de cabos do projeto

Modelagem realista das eletrocalhas e conexões

Dimensionamento da corrente contínua

Lançamento em corte

Lançamento em corte

Dimensionamento do Método Franklin

Geração automática de cortes sobre a instalação

Possibilidade de criar campos personalizados de revisão

Mapa de cabos por quadro

Cálculo de IDR diferente por grupo de circuitos associados

Lançamento dinâmico dos detalhamentos no croqui

Lançamento automático das descidas

Determinação do risco conforme NBR5419/2015

Geração automática das pranchas de desenho

Geração automática da prumada elétrica

Dimensionamento de instalação individual ou coletiva

Distribuição automática de tomadas

Lançamento com indicação direta de problemas no croqui

Relatório de dimensionamento do quadro

Geração de esquemas isométricos

Geração e atualização automática dos diagramas

Dimensionamento dos condutos

Lançamento semiautomático da fiação

Definição das peças pendentes

Esquema lógico

Definições de propriedades para os elementos do desenho

Geração automática de esquemas verticais das prumadas

Dimensionamento é feito junto a inserção do desenho

Lançamento de diversos tipos de Racks de acordo com a sua aplicação

Projeto de telefonia fixa

Inserção automática de legendas e detalhes

Visualização 3D da instalação

Novos critérios para cálculo do FCA

Separação do tipo de condutos por sub-redes

Nova rede SPDA Estrutural

Dimensionamento através do Método Eletrogeométrico

Reassociar ao projeto um detalhamento alterado na prancha

Nova ferramenta para organizar as revisões do projeto

Geração de esquemas isométricos

Quantidade mínima de tomadas conforme a norma NBR 5410:2004

Otimização da sobreposição da fiação

Lançamento diretamente no detalhe isométrico

Dimensionamento segundo as normas técnicas

Atualização automática dos Racks

Indicação da fiação na prumada elétrica

Dimensionamento considerando os fatores de demanda

Lançamento diretamente no detalhe isométrico

Lançamento de captores, caixas de inspeção, haste, outros

Visualização 3D da instalação

Geração automática de cortes sobre a instalação

Inclusão do DR e DPS nos diagramas unifilar e multifilar

Dimensionamento dos circuitos

Ferramentas para cópia e espelhamento do projeto

Geração automática de pranchas de desenho

Geração do relatório do cálculo Luminotécnico

Circuitos reservas

Ferramenta automática para verificar diâmetros

Lançamento automático malhas - Método Gaiola de Faraday

Dimensionamento através das normas NBR5419/2005 e NBR5419/2015

Geração automática da prumada de cabeamento e telefonia

Geração de memoriais descritivos para os projetos

Dimensionamento da entrada de serviço

Lançamento de pontos na mesma prumada

Verificação automática de erro de traçado e lançamento

Inserção automática de legendas e detalhes

Geração automática de esquemas verticais

Dimensionamento da seção de retorno

Traçado de eletrodutos em curva

Lançamento da edificação como um todo

Geração do detalhe dos equipamentos (Plano de face)

Edição mais rápida dos detalhes gerados no projeto

Relatórios de cargas

Dimensionamento segundo as normas técnicas

Gerenciador de peças lançadas

Definição dos equipamentos no quadro (Rack)

Criação e inserção de simbologias e detalhes no projeto

Diagrama FCA

Dimensionamento conforme a norma NBR 5410:2004

Linha de chamada para tubulação com espaços insuficientes

Otimização das indicações

Criação e inserção de simbologias e detalhes no projeto

Legenda de condutos

Dimensionamento de luminárias pelo método dos Lumens

Lançamento de circuitos em pavimentos diferentes

Lançamento das cordoalhas e da malha de aterramento

Diagrama esquemático dos Raks

Reassociar ao projeto um detalhamento alterado na prancha

Relatório de dimensionamento

Dimensionamento das proteções (DPS, DR)

Ferramenta automática de verificação de traçado

Associação dos pontos a equipamentos do quadro (Rack)

Atualização automática dos Quadros de carga e demanda

Diagrama de balanceamento (Esquema de cargas)

Indicação real do diâmetro da coluna no desenho

Geração do diagrama de pressões

Representação bifilar das tubulações no corte

Geração automática das pranchas de desenho

Modelo externo como referência no corte

Definições de propriedades para os elementos do desenho

Geração de memoriais descritivos para os projetos

Geração de esquemas isométricos

Geração automática das planilhas de pressões no croqui

Geração automática de cortes sobre a instalação

Geração automática de cortes sobre a instalação

Geração de detalhes para unidades de tratamento

Edição mais rápida dos detalhes gerados no projeto

Visualização 3D da instalação

Visualização 3D da instalação

Modelagem realista das calhas semi-circular e retangular

Geração automática de esquemas verticais

Geração de detalhes
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Instalações hidrossanitárias prediais

AltoQi Builder Hidráulica

Inserção automática de indicação de elevação em elementos sanitários

Configurações dos parâmetros segundo as normas

Configurações dos parâmetros de esgoto

Configurações
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Detalhamento realista das instalações

Divisão das tabelas

Inclusão do modelo externos no detalhamento

Regiões de Impressão

Geração de pranchas
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Ligação volumétrica - Caixas de alvenaria e unidades de tratamento

Novo conceito de ligação entre pavimentos

Ligação volumétrica para componentes da rede hidrossanitária

Lançamento do projeto sanitário através do detalhe isométrico

Linhas de eixo dinâmicas

Sistema PEX

Dimensionamento de circuitos em corrente contínua

Lançamento em corte

SPDA Estrutural

Avaliação de riscos independente da estrutura

Modelo externo como referência no corte

Gerenciador de arquivos facilitando a organização do projeto

Modelo externo como referência no corte

Novas informações e representações nos Diagramas unifilar e multifilar 
para parte de CA e CC

Geração do corte realista para o sanitário

Definição automatizada da declividade da rede sanitária

Lançamento com indicação direta de problemas no croqui

Lançamento da tubulação com ferramentas específicas

Ligação dinâmica entre as colunas dos pavimentos

Elementos gráficos que representam tubos e conexões

Lançamento do filtro anaeróbio em formato retangular

Verificação automática de erro de traçado e lançamento

Alinhar e editar prumada de coluna

Cálculo simplificado para Retorno de investimento de projetos fotovoltaicos

Ligação volumétricas por pontos

Linhas de eixo dinâmicas

Avaliação de riscos independente da estrutura

Geração automática de esquemas verticais

Preenchimento automatizado do selo

Legenda da fiação

Ajustes no lançamento de detalhes e tabelas no croqui - Elétrico - Geração 
de detalhes

Novos critérios considerando o FCA no dimensionamento dos circuitos

Lançamento de conjuntos na rede múltipla

Ligação volumétricas por pontos

Dimensionamento através do método Gaiola do Faraday

Geração de esquemas isométricos

Controle automático de revisões dos desenhos

Detalhamento em vista frontal (corte)

Novos critérios para a numeração da legenda de fiação e ajustes

Inclinação para placas solar

Lançamento e dimensionamento de piscinas

Dimensionamento de projetos fotovoltaicos considerando parâmetros da 
NBR 16612 e NBR 16690

Inserção de detalhes de vários pavimentos em um único pavimento

Comando Ajustar fluxo

Simplificação do cadastro do lançamento automático hidráulico

Lançamento da ventilação com verificação dos desconectores

Lançamento hidráulico simultâneo em detalhe e planta

Lançamento e dimensionamento da caixa de gordura

Representação especial para o traçado da tubulação de esgoto

Lançamento dos reservatórios de água quente e placas solares

Geração de detalhes

Lançamento de filtro de água pluvial

Definição automática das peças pendentes em novas tubulações

Rapidez na definição das peças pendentes nas conexões

Lançamento dinâmico dos detalhamentos no croqui

Lançamento das unidades de tratamento

Posicionamento automático dos aparelhos sanitários

Lançamento da edificação como um todo

Lançamento em corte

Lançamento dos hidrômetros individuais

Lançamento automático da tubulação da rede hidráulica

Lançamento e dimensionamento dos reservatórios de água fria

Lançamento das tubulações com as respectivas indicações

Lançamento da caixa sifonada com contribuição

Otimização das indicações da tubulação

Lançamento automático da tubulação da rede de esgoto

Lançamento

Dimensionamento

Lançamento

Lançamento

Dimensionamento

Geração de detalhes

Detalhamento

Geração de detalhes

Geração de detalhes
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Dimensionamento dos aquecedores de acumulação

Dimensionamento do aquecedor de passagem

Edição das dimensões das unidades de tratamento

Dimensionamento de calhas de seção retangular ou semicircular

Dimensionamento dos hidrômetros individuais

Sistema PEX

Dimensionamento pluvial com contribuição de áreas adicionais

Dimensionamento de todos os aquecedores

Dimensionamento da bomba de recalque

Dimensionamento do ensaio de infiltração

Dimensionamento da rede de ventilação para projeto de esgoto

Cálculo da área de contribuição pluvial

Redes hidráulicas dimensionadas pelas NBRs 5626 e 7198

Dimensionamento do sistema de aproveitamento de água da chuva

Relatório das unidades de tratamento no croqui (tanque séptico, filtro 
anaeróbio, vala de filtração e infiltração, etc)

Inclusão do dimensionamento segundo métodos probabilísticos

Dimensionamento de placas solares

Escolha da bomba de forma automática

Dimensionamento segundo as normas técnicas

Dimensionamento pluvial considerando dados regionais

Consideração da maior descarga para rede de esgoto

Rede de esgoto dimensionada pela NBR 8160

Dimensionamento da bomba de recalque pelas curvas da bomba

Simulador dinâmico de pressão

Dimensionamento das unidades de tratamento

Dimensionamento de todas as redes hidráulicas e sanitárias

Dimensionamento é feito junto a inserção do desenho

Verificação de pressões de forma automática

Cálculo da perda de carga por três métodos (Hazen–Williams, universal e

Fair-Whipple-Hsiao)

Pressão inicial nas saídas do reservatório

Fórmulas expressas nos relatórios das unidades de tratamento

Dimensionamento dos elementos da rede pluvial

Dimensionamento dos coletores para rede pluvial

Simulador de pressão

Dimensionamento da bomba recalque

Critérios do simultâneo consumo máximo possível e provável

Dimensionamento
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Rapidez na definição das peças pendentes nas conexões

Configuração para nomear circuitos e comandos

Inclinação para módulos fotovoltaicos

Lançamento com indicação direta de problemas no croqui

Ligação dinâmica entre as colunas dos pavimentos

Ajustes no dps para medição individual Elétrico

Ligação volumétricas por pontos

Ferramenta automática para verificar diâmetros

Lançamento em corte

Critério de numeração para os elementos fotovoltaicos

Lançamento de equipamentos para projetos Fotovoltaicos on-grid e off-
grid de numeração para os elementos fotovoltaicos

Lançamento dinâmico dos detalhamentos no croqui

Propriedades dos alimentadores, quadros e circuitos

Lançamento de conjuntos na rede múltipla

Lançamento dinâmico dos detalhamentos no croqui

Lançamento em corte

Novas representações para elementos sobrepostos

Nova representação para elementos sobrepostos de pontos no mesmo 
alinhamento vertical

Lançamento da tubulação com ferramentas específicas

Configuração da cor do desenho da fiação por aplicação

Linhas de eixo dinâmicas

Linha de chamada para tubulação com espaço insuficiente

Lançamento das tubulações com as respectivas indicações

Configuração de fatores de demanda usuais

Inserção fácil do alimentador predial e quadros

Lançamento de circuitos em pavimentos diferentes

Gerenciador de peças lançadas

Configurações dos parâmetros segundo as normas

Facilidade de associação dos elementos no Gerenciador

Lançamento semi-automático da fiação

Lançamento de forma automática das peças pendentes

Alinhar e editar prumada de coluna

Configuração de parâmetros de projeto em corrente contínua

Lançamento de módulos fotovoltaicas

Lançamento diretamente no detalhe isométrico

Configuração de dimensionamento de condutos

Lançamento de conjuntos na rede múltipla

Lançamento automático dos eletrodutos

Lançamento da tubulação com ferramentas específicas

Configuração dos parâmetros normativos da NBR 5410

Definição do centro de cargas para o lançamento do quadro de distribuição

Distribuição automática das lâmpadas

Ferramentas para cópia e espelhamento do projeto

Lançamento com indicação direta de problemas no croqui

Inserir texto como prefixo e sufixo na indicação da fiação

Lançamento em corte

Otimização da sobreposição da fiação

Lançamento das tubulações com as respectivas indicações

Configurações com as preferências do projeto

Representação dos eletrodutos em curvas no 3D

Facilidade no lançamento de pontos elétricos

Agrupamento automático dos circuitos aos quadros

Linhas de eixo dinâmicas

Configuração de parâmetros de projeto e normativos fotovoltaicos 
Residencial/Comercial e Usina solar

Lançamento do sistema de Gás simultâneo em detalhe e planta

Configuração de dimensionamento de condutores e proteção

Haste de aterramento e BEP na rede elétrica

Lançamento de pontos na mesma prumada

Definição de circuitos e comandos

Lançamento diretamente no detalhe isométrico

Desenho dos disjuntores conforme o padrão IEC e NEMA

Separação do tipo de condutos por sub-redes

Distribuição automática de tomadas

Ferramenta automática de verificação de traçado

Personalização das indicações elétricas no ambiente de CAD

Lançamento e edição dos elementos no detalhe Isométrico

Traçado de eletrodutos em curva

Lançamento diretamente no detalhe isométrico

Lançamento
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Detalhamento realista das instalações

Detalhamento realista das instalações

Lançamento fotovoltaico

Propriedades dos racks

Configurações dos parâmetros segundo as normas

Processamento do projeto otimizado por aplicações

Detalhamento realista das instalações

Detalhamento realista das instalações

Lista de materiais específica por circuito

Dimensionamento Inversor

Configuração de dimensionamento de condutos

Verificação do comprimento máximo dos cabos (Norma)

Retorno de investimento

Lista de materiais específica por circuito

Cadastro das concessionárias

Inclusão do modelo externos no detalhamento

Inclusão do modelo externos no detalhamento

Dimensionamento: definição de circuitos, séries e arranjos

Índice de expansão de ramais

Verificação da necessidade de projetos SPDA

Dimensionamento dos condutos

Inclusão do modelo externos no detalhamento

Inclusão do modelo externos no detalhamento

Lista de materiais específica por pavimento e projeto

Integração do sistema de corrente contínua com o sistema de corrente alternada

Configurações com as preferências do projeto

Dimensionamento do projeto de telefonia fixa

Modelagem BIM

Cadastro de peças

Lista de materiais específica por quadro

Regiões de Impressão

Regiões de Impressão

Numeração

Indicação em planta Aplicação e Pontos

Definição do nível de proteção

Dimensionamento da capacidade necessária dos quadros, equipamentos e condutores

Regiões de Impressão

Regiões de Impressão

Geração de diagramas

Personalização das indicações de cabeamento no ambiente de CAD

Lista de materiais específica por pavimento e projeto

Divisão das tabelas

Divisão das tabelas

Dimensionamento circuitos CC/CA

Configuração dos parâmetros normativos da NBR 14565/TIA/EIA 568 - B

Dimensionamento do número de repetições dos equipamentos do Racks

Divisão das tabelas

Divisão das tabelas

Documentação do projeto

Numeração semiautomática dos pontos, quadros, fiação e condutos lançados

Configuração para projeto de usina solar

Geração de pranchas

Geração de pranchas

Fotovoltaico

Configurações

Configurações

Dimensionamento

Geração de pranchas

Geração de pranchas

Lista de materiais

Geração de detalhes

Cadastro de peças
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Cálculo da central de gás GLP

Cálculo da rede em baixa e média pressão

Dimensionamento rede de gás GLP, GN e intercambiável

Dimensionamento pela NBR 15526

Dimensionamento é feito junto a inserção do desenho

Cálculos das perdas de cargas para projetos de instalações

Consideração do fator de simultaneidade

Verificação de pressões de forma automática

Direcionamento
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Representação bifilar das tubulações no corte

Geração automática das pranchas de desenho

Geração de memoriais descritivos para os projetos

Geração automática de esquemas verticais

Modelo externo como referência no corte

Detalhamento rede de gás GLP e GN

Numeração automática da central de gás

Geração de esquemas isométricos

Geração automática das planilhas de pressões no croqui

Geração automática de cortes sobre a instalação

Edição mais rápida dos detalhes gerados no projeto

Visualização 3D da instalação

Reassociar ao projeto um detalhamento alterado na prancha

Geração do diagrama de pressões

Definições de propriedades para os elementos do desenho

Criação de blocos para detalhamento específicos

Geração de detalhes
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Configurações dos parâmetros segundo as normas

Configurações
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Infraestrutura predial de gás

Cadastro de peças nativo para ar-condicionado e VRF

Lançamento em corte, isométrico e planta baixa

Lançamento dos equipamentos

Alinhar e editar prumada de coluna

Lançamento de acessórios

Linhas de eixo dinâmicas

Lançamento da tubulação, dutos e linhas frigogênicas

Lançamento

Configurações

Lançamento

2020202120222023Assinatura

Climatização

Instalações elétricas prediais

Instalações de cabeamento estruturado

Sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)

Detalhamento realista das instalações

Divisão das tabelas

Inclusão do modelo externos no detalhamento

Regiões de Impressão

Geração de pranchas

Lançamento em corte

Nova rede para o projeto de incêndio: preventivo

Lançamento automático da tubulação de sprinkler

Comando Ajustar fluxo

Lançamento em corte

Lançamento com indicação direta de problemas no croqui

Ligação dinâmica entre as colunas dos pavimentos

Derivação do tubo entre ramal principal e sprinkler

Elementos gráficos que representam tubos e conexões

Alinhar e editar prumada de coluna

Preview no lançamento automático da tubulação de sprinklers

Lançamento da área de operação poligonal (sprinklers)

Lançamento da tubulação com ferramentas específicas

Lançamento automático da tubulação de sprinklers

Lançamento da bomba Jockey

Lançamento dinâmico dos detalhamentos no croqui

Escolha da bomba de forma automática

Lançamento de forma automática das peças pendentes

Lançamento da edificação como um todo

Verificação automática de erro de traçado e lançamento

Linhas de eixo dinâmicas

Lançamento e dimensionamento dos reservatórios de água fria

Rapidez na definição das peças pendentes nas conexões

Lançamento diretamente no detalhe isométrico

Otimização das indicações da tubulação

Lançamento

Dimensionamento rede de sprinkler pela NBR 10897

Programa atende todo o território nacional

Dimensionamento rede de hidrante pela NBR13714

Processo iterativo para cálculo de vazão e pressão

Determinação automática dos hidrantes mais desfavoráveis

Dimensionamento é feito junto a inserção do desenho

Cálculo da perda de carga por três métodos

Dois métodos para dimensionamento da rede de sprinklers (por vazão e tabelas)

Cálculos das perdas de cargas para projetos de instalações

Verificação de pressões de forma automática

Métodos para pressão mínima e vazão mínima

Dimensionamento da área de operação para sprinklers

Personalização da densidade e fator K no projeto de Sprinkler

Cálculo da área de operação para rede de sprinklers

Dimensionamento dos hidrantes mais desfavoráveis

Dimensionamento

Representação bifilar das tubulações no corte

Geração de memoriais descritivos para os projetos

Modelo externo como referência no corte

Visualização 3D paramétrica e realista da instalação

Reassociar ao projeto um detalhamento alterado na prancha

Geração automática das pranchas de desenho

Geração do diagrama de pressões

Criação de blocos para detalhamento específicos

Edição mais rápida dos detalhes gerados no projeto

Geração automática de esquemas verticais

Geração automática de cortes sobre a instalação

Detalhes específicos para extintores/símbolos de incêndio

Geração automática das planilhas de pressões no croqui

Definições de propriedades para os elementos do desenho

Geração de blocos de detalhamento de hidrantes

Traçado automático da curva da bomba para hidrantes

Numeração automática dos sprinklers e hidrantes

Geração de esquemas isométricos

Geração de detalhes

Geração automática da lista de materiais

Geração automática das legendas e símbolos

Opções de exibição da lista de materiais

Legenda detalhada de simbologias das peças

Exportação da lista de materiais

Lista de materiais

Cadastro especial para as bombas de incêndio

Cadastro de peças

2023 202020212022Assinatura

Parâmetros de incêndio configuráveis

Configurações dos parâmetros segundo as normas

Configurações

2020202120222023Assinatura

2020202120222023Assinatura

2020202120222023Assinatura

20202023 20212022Assinatura

2020202120222023Assinatura

2020202120222023Assinatura

Prevenção e combate a incêndio

Definição de circuitos Séries e Arranjos fotovoltaicos

Linhas de eixo dinâmicas

Lançamento em corte

Captores naturais - Telhado

Geração de memoriais descritivos para os projetos

Possibilidade de realizar operações em lote

Representação bifilar das tubulações no corte

Geração de memorial descritivo fotovoltaico

Melhorias nos diagramas elétricos

Ajustes na ligação entre barramento Negativo/Neutro e Terra


